
Ntherm.
Естественная конвекция.

Описание
Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией
Varmann Ntherm - это готовый к монтажу отопительный
прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха
больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в
подоконник. Идеален для применения как вспомогательный
отопительный прибор с системами тёплого пола, вентиляции,
радиаторного водяного отопления.

Эксплуатационные
данные
Конвектор Ntherm мо жет быть уста но влен как в од но труб ную,
так и в двух труб ную си сте му ото пле ния, адаптирован для
эксплуатации в российских системах центрального отопления.
Па ра ме тры эк сплу а та ции конвекторов Ntherm:
ра бо чее да вле ние те пло но си те ля - 16 бар;
да вле ние ги дра вли че ских ис пы та ний кон век то ра - 25 бар;
мак си маль ная ра бо чая тем пе ра ту ра те пло но си те ля - 130 °С.

Базовый комплект
поставки
корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким
матовым чёрным порошковым покрытием или из
нержавеющей стали;
декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-
образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет
решетки, с черной полосой из пористой резины в месте
контакта с решеткой;
комплект крепёжно-регулировочных ножек;
роликовая, либо линейная решётка,  из анодированного
алюминия, либо окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с
фактурой дерева, мрамора, гранита; 
съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с
соединением "евроконус" G 3/4”;
воздухоспускной клапан 3/8;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные
особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной
листовой оцинкованной стали (из нержавеющей стали),
окрашены износостойким порошковым покрытием в чёрный
цвет, что делает невидимыми все компоненты конвектора под
решеткой.
Использование конструкции со съёмным теплообменником
позволяет легко вынимать теплообменник из корпуса
конвектора.
Использование материалов для изготовления теплообменника,
таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к
коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник
окрашен в цвет корпуса. Удобство монтажа с использованием
быстроразъёмного соединения 3/4" "евроконус" для
подключения теплоносителя.
Входящая в базовую комплектацию полоса из пористой
резины под решётку предотвращает её трение о корпус
конвектора, снижает шум.
Пружина, придающая гибкость решётке сделана из
нержавеющей стали.
Возможен заказ конвектора любой длины без дополнительной
наценки - цена рассчитывается пропорционально длине.
Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной
рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип
профиля рамки не влияет на стоимость конвектора.

Фор ми ро ва ние ар ти ку ла

Соединение конвекторов
Для удобства транспортирования, конвекторы, длиной более 3 м,
поставляются частями. Соединение между частями осуществляется
через фланцы. По-умолчанию, конвектор поставляется с
теплообменником в каждой части или, возможен заказ с единым
теплообменником с быстроразъемными соединениями.

Расчет стоимости
Расчет стоимости нестандартной длины конвектора осуществляется
в прямой пропорциональной зависимости без дополнительной
наценки. 
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали.
Увеличение стоимости для корпуса из нержавеющей стали +6%. 
Роликовое либо линейное исполнение решетки, декоративная
рамка по периметру конвектора, тип подключения не влияют на
стоимость.   

Комплектующие (стр. 106)
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G3/4"
- тип 701301, прямой - 18 €
- тип 701302, угловой - 18 €
- тип 701303, осевой - 20 €
Вентиль запорный на обратную линию DN15, G 3/4"
- тип 701311, прямой - 11 €
- тип 701312, угловой - 11 €
Привод на термостатический вентиль
- головка ручного привода, тип 702301 - 7 €
- термостат с дистанционным управлением, тип 702311 - 95 €
- термоэлектрический сервопривод ~220В, тип 702361 - 43 €
Настенный регулятор Varmann Vartronic
- электронный программируемый регулятор, тип 703402 - 58 €
- электронный программируемый регулятор с сенсорным  
дисплеем, тип 703403 - 63 €
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N 250.110.2250 RR U EV1 ES D L
Серия
Ntherm
Габаритные размеры
Ширина [мм]
190, 250, 310, 370, 430
Высота [мм]
90, 110, 150, 200
Длина [мм]
может быть любой
Исполнение решётки
RR-роликовая (по умолчанию)
LR   -линейная
OR-без решетки
ORF-без решетки и без рамки
Тип профиля декоративной рамки
U-образный профиль (по умолчанию)
F-образный профиль
Тип покрытия решетки
EV1-алюминий, анодированный в натуральный цвет

(по умолчанию)
EV3-алюминий, анодированный в цвет латуни
C32-алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы
RAL-Алюминий, окрашенный в цвет по RAL
F-Алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита
Тип металла корпуса
без обозначения-корпус из оцинкованной стали

с порошковым покрытием (по умолчанию)
ES-корпус из хром-молибденовой нержавеющей стали
Дренажные отводы
без обозначения-корпус без дренажа (по умолчанию)
D-корпус с дренажными отводами НР1/2”
Подключение
без обозначения-подключение “справа”
L-подключение “слева”
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Ножки
для фиксации корпуса конвектора к полу

Корпус конвектора
из оцинкованной стали, окрашен порошковой краской в

матовый чёрный или из нержавеющей стали

Декоративная рамка
по периметру корпуса конвектора U-образного, либо 

  F-образного профиля из алюминия в цвет решётки

Решётка
роликовая, либо линейная из анодированного алюминия,
любой цвет по RAL, с фактурой мрамора, гранита, дерева

Узел подключения
латунный, подключение G 3/4” “евроконус” с накидными
гайками

Воздухоспускной клапан никелированный, 3/8”

Теплообменник
из медной трубы с алюминиевым пластинчатым
оребрением, окрашен в цвет жёлоба, подключение G 3/4”
“евроконус”

Особенности конструкции Ntherm.

Регулировочные винты  
для регулирования конвектора в уровень пола при
монтаже

Отверстия с заглушками
для возможности размещения трубной подводки с любой
стороны конвектора

Полоса из пористой резины черного цвета, препятствует
трению решетки о корпус, уменьшает шум
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Вид сверху конвектора Ntherm 190.90 с роликовой решеткой, с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 190.90 с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 190.110 с F-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 190.90

Вид с торца
Ntherm 190.110

Разрез 
Ntherm 190.90

Разрез 
Ntherm 2190.110

Размеры Ntherm 190.150 и Ntherm 190.200 [мм]

Вид сверху конвектора Ntherm 190.150 с роликовой решеткой, с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 190.150 с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 190.200 с U-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 190.150

Вид с торца
Ntherm 190.200

Разрез 
Ntherm 190.150

Разрез 
Ntherm 190.200

Размеры Ntherm 190.90 и Ntherm 190.110  [мм]
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Теплопроизводительность Ntherm 190 [Вт]

Стоимость Ntherm 190 [€]

Расход теплоносителя, кг/ч
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1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длины без дополнительных
наценок.
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Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/

- конвектор Ntherm 190 высотой 90 и 110 мм

- конвектор Ntherm 190 высотой 150 и 200 мм

Гидравлическое сопротивление теплообменника
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Вид сверху конвектора Ntherm 250.90 с роликовой решеткой, с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 250.90 с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 250.110 с F-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 250.90

Вид с торца
Ntherm 250.110

Разрез 
Ntherm 250.90

Разрез 
Ntherm 250.110

Вид сверху конвектора Ntherm 250.150 с роликовой решеткой, с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 250.150 с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 250.200 с U-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 250.150

Вид с торца
Ntherm 250.200

Разрез 
Ntherm 250.150

Разрез 
Ntherm 250.200

Размеры Ntherm 250.150 и Ntherm 250.200 [мм]

Размеры Ntherm 250.90 и Ntherm 250.110 [мм]

14

Теплопроизводительность Ntherm 250 [Вт]

Стоимость Ntherm 250 [€]

Расход теплоносителя, кг/ч
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1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длины без дополнительных
наценок.
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Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/

- конвектор Ntherm 250 высотой 90 и 110 мм

- конвектор Ntherm 250 высотой 150 и 200 мм

Гидравлическое сопротивление теплообменника
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Вид сверху конвектора Ntherm 310.90 с роликовой решеткой, с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 310.90 с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 310.110 с F-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 310.90

Вид с торца
Ntherm 310.110

Разрез 
Ntherm 310.90

Разрез 
Ntherm 310.110

Вид сверху конвектора Ntherm 310.150 с роликовой решеткой, с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 310.150 с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 310.200 с U-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 310.150

Вид с торца
Ntherm 310.200

Разрез 
Ntherm 310.150

Разрез 
Ntherm 310.200

Размеры Ntherm 310.150 и Ntherm 310.200 [мм]

Размеры Ntherm 310.90 и Ntherm 310.110 [мм]
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Теплопроизводительность Ntherm 310 [Вт]

Стоимость Ntherm 310 [€]

Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/

Расход теплоносителя, кг/ч
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1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длины без дополнительных
наценок.
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- конвектор Ntherm 310 высотой 90 и 110 мм

- конвектор Ntherm 310 высотой 150 и 200 мм

Гидравлическое сопротивление теплообменника 2
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Вид сверху конвектора Ntherm 370.90 с роликовой решеткой, с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 370.90 с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 370.110 с F-образным бортом.

Вид с торца Ntherm 370.90

Вид с торца Ntherm 370.110

Разрез Ntherm 370.90

Разрез Ntherm 370.110

Вид сверху конвектора Ntherm 370.150 с роликовой решеткой, с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 370.150 с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 370.200 с U-образным бортом.

Вид с торца
Ntherm 370.150

Вид с торца
Ntherm 370.200

Разрез 
Ntherm 370.150

Разрез 
Ntherm 370.200

Размеры Ntherm 370.150 и Ntherm 370.200 [мм]

Размеры Ntherm 370.90 и Ntherm 370.110 [мм]
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Теплопроизводительность Ntherm 370 [Вт]

Стоимость Ntherm 370 [€]

1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длины без дополнительных
наценок.
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Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/

Расход теплоносителя, кг/ч
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- конвектор Ntherm 370 высотой 90 и 110 мм

- конвектор Ntherm 370 высотой 150 и 200 мм

Гидравлическое сопротивление теплообменника
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Размеры Ntherm 430.90 и Ntherm 430.110 [мм]

Вид сверху конвектора Ntherm 430.90 с роликовой решеткой, с U-образным
бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 430.90 с U-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 430.110 с F-образным бортом.

Вид с торца Ntherm 430.90
с U-образным бортом.

Вид с торца Ntherm 430.110
с F-образным бортом.

Разрез Ntherm 430.90
с U-образным бортом.

Разрез Ntherm 430.110
с F-образным бортом.

Размеры Ntherm 430.150 и Ntherm 430.200 [мм]

Вид сверху конвектора Ntherm 430.150 с роликовой решеткой, с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 430.90 с F-образным бортом.

Вид сбоку конвектора Ntherm 430.110 с U-образным бортом.

Вид с торца Ntherm 430.90
с F-образным бортом.

Вид с торца Ntherm 430.110
с U-образным бортом.

Разрез Ntherm 430.90
с F-образным бортом.

Разрез Ntherm 430.110
с U-образным бортом.
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Теплопроизводительность Ntherm 430 [Вт]

Стоимость Ntherm 430 [€]

1) Возможно изготовление конвектора любой длины. Стоимость конвектора рассчитывается пропорционально длины без дополнительных
наценок.
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Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/

Расход теплоносителя, кг/ч
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- конвектор Ntherm 430 высотой 90 и 110 мм

- конвектор Ntherm 430 высотой 150 и 200 мм

Гидравлическое сопротивление теплообменника
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Регулирование тепловой мощности конвектора Ntherm осуществляется воздействием на термостатический вентиль через капилярную
трубку термостатическим регулятором в зависимости от установленной на нем температуры в помещении. На каждый вентиль
устанавливается один термостат с дистанционным управлением.
Необходимая комплектация: 1) вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4", 701301(прямой), 701302(угловой),
701303(осевой); 2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4", тип 701311(прямой), 701312(угловой); 3) термостатический регулятор с
дистанционным управлением, тип 702311.
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Ручной способ регулирования  теплопроизводительности
Ntherm

Термостатический способ регулирования
теплопроизводительности Ntherm

Термоэлектрический способ регулирования
теплопроизводительности Ntherm

тип 703402 тип 703403

Регулирование тепловой мощности конвктора Ntherm осуществляется в зависимости от установленной температуры в помещении на
настенном регуляторе, который управляет термоэлектрическими сервоприводами, установленными на термостатических вентилях. На
один настенный регулятор можно подключить до двенадцати термоэлектрических сервоприводов. 
Необходимая комплектация: 1) вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4", 701301(прямой), 701302(угловой),
701303(осевой); 2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4", тип 701311(прямой), 701312(угловой); 3) термоэлектрический сервопривод,
тип 702361; 4) настенный регулятор, тип 703402, 703403.
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напряжение питания ~220 В, 50 Гц 

Регулирование тепловой мощности конвектора Ntherm осуществляется вручную, путём изменения расхода теплоносителя через
теплообменник термостатическим вентилем головкой ручного привода.  

тип 702311

Необходимая комплектация:
1) вентиль термостатический на подающую
линию DN15, G 3/4", 701301(прямой),
701302(угловой), 701303(осевой);
2) вентиль на обратную линию DN15, G 3/4",
тип 701311(прямой), 701312(угловой);
3) головка ручного привода для вентиля на
подающую линию, тип 702301.
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Наценка на угловое соединение Ntherm
с роликовой решёткой

Наценка на угловое соединение Ntherm
с линейной решёткой

Наценка на скруглённое исполнение конвекторов Ntherm N
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Чертежи конвекторов в скруглённом или угловом исполнении с размерами, которые необходимо указать для выполнения заказа см. на
странице 114.
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